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M
ontage und Elektroanschluss m

üssen von einer Elektrofachkraft
ausgeführt w

erden.

A
ch

tu
n

g:Schalten Sie vor der M
ontage die Sicherung des

D
ecken- bzw

.W
andauslasses aus! A

chten Sie unbedingt auf den
Verlauf von Elektroleitungen,dam

it auf keinen Fall ein Kabel
angebohrt w

ird!

M
o

n
ta

g
e
v
a
ria

n
te

n

V
ersio

n
 A

:M
o

n
tage als H

än
gelam

p
e

• m
it beiliegender A

ufputzdose auf einen D
eckenauslass

bzw
.direkt auf eine vorhandene D

ecken-U
nterputzdose    

(A
chsabstand der Schrauben:60 m

m
) 

V
ersio

n
 B

:M
o

n
tage als W

an
d

lam
p

e
• m

it beiliegender A
ufputzdose auf einen W

andauslass
bzw

.direkt auf eine vorhandene W
and-U

nterputzdose  
(A

chsabstand der Schrauben:60 m
m

)
• m

it N
etzkabel und Schalter

M
o

n
ta

g
e
v
o

rb
e
re

itu
n

g
 fü

r a
lle

 V
a
ria

n
te

n

Ö
ffnen Sie den A

ufreißdeckel (1) der D
osenunterseite und ent-

nehm
en Sie das M

ontagezubehör.
A

uf der D
osenoberseite befindet sich im

 M
ittelpunkt der Spirale

eine G
ew

indebohrung (2).D
rehen Sie die Stockschraube (3) in

die G
ew

indebohrung ein und ziehen Sie die Spirale ca.5 cm
heraus,w

ie in Z
eichnung      gezeigt.

Entfernen Sie die Stockschraube w
ieder aus der G

ew
indebohrung.

Z
iehen Sie m

ithilfe des roten Kabelbinders (4) den N
etzstecker

und das Lam
penkabel vorsichtig aus der D

ose heraus.Sie können
dazu,falls nötig,die Spirale etw

as w
eiter aufbiegen;sie lässt sich

jederzeit w
ieder in ihre A

usgangsposition zurückbiegen.
G

lätten Sie das Kabel und entfernen Sie den roten Kabelbinder.

M
o

n
ta

g
e

V
ersio

n
 A

:M
o

n
tage als H

än
gelam

p
e

Benutzen Sie die beiliegende A
ufputzdose (5) als Schablone zum

M
arkieren der Bohrlöcher.Bohren Sie die beiden D

übellöcher 
Ø

 6 m
m

,setzen Sie die D
übel Ø

 6 m
m

 (6) ein und schrauben
Sie die A

ufputzdose fest.(D
ieser M

ontageschritt entfällt,w
enn Sie

die Lam
pe direkt auf eine vorhandene U

nterputzdose m
ontieren.)

Lassen Sie Phase und N
ull-Leiter des D

eckenauslasses ca.8 cm
herausragen und isolieren Sie die Enden jew

eils ca.5 m
m

 ab.
Schließen Sie Phase und N

ull-Leiter in der Lüsterklem
m

e (7) an.
N

ehm
en Sie das beiliegende N

ylonseil (8) und schrauben Sie die
R

ändelschraube (9) in die G
ew

indebohrung (2) der D
ose.

Fädeln Sie die Seilschlaufe (10) durch die M
ittelbohrung der

A
bdeckplatte (11) und sichern Sie die Schlaufe auf der G

egen-
seite m

it beiliegendem
 Kunststoffstab (12),w

ie in Z
eichnung

dargestellt.
Prüfen Sie die Seillänge.Sie können das Seil kürzen,indem

 Sie
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den Seilknoten am
 H

öhenverstellring (13) abschneiden,das Seil
ablängen und das lose Ende unterhalb des Stellrings w

ieder ver-
knoten.
Schneiden Sie den N

etzstecker vom
 Lam

penkabel ab.Führen Sie
das lose Kabelende durch die außerm

ittige Bohrung der A
bdeck-

platte (11) und fädeln Sie die Z
ugentlastung (14) auf.Prüfen Sie

die Kabellänge und kürzen Sie ggf.das Kabel so,dass es in lockerem
Schw

ung fällt.Isolieren Sie die beiden A
dern des Lam

penkabels
jew

eils um
 ca.5 m

m
 ab und fixieren Sie beiliegende A

derend-
hülsen (15).Schließen Sie die A

dern des Lam
penkabels in der

Lüsterklem
m

e (7) an und befestigen Sie die A
bdeckplatte m

it
den beiliegenden Schrauben (16) an der A

ufputzdose (bzw
.

U
nterputzdose).

W
ich

tig:D
ie H

öhe der Lam
pe können Sie verstellen,indem

 Sie
den Stellring (13) verschieben,w

ie in Z
eichnung      dargestellt.

V
ersio

n
 B

:
M

o
n

tage als W
an

d
lam

p
e (m

it A
u

fp
u

tzd
o

se)

Benutzen Sie die beiliegende A
ufputzdose (5) als Schablone zum

M
arkieren der Bohrlöcher.Bohren Sie die beiden D

übellöcher 
Ø

 6 m
m

,setzen Sie die D
übel Ø

 6 m
m

 (6) ein und schrauben
Sie die A

ufputzdose fest.(D
ieser M

ontageschritt entfällt,w
enn Sie

die Lam
pe direkt auf eine vorhandene U

nterputzdose m
ontieren.)

Lassen Sie Phase und N
ull-Leiter des W

andauslasses ca.8 cm
herausragen und isolieren Sie die Enden jew

eils ca.5 m
m

 ab.
Schließen Sie Phase und N

ull-Leiter in der Lüsterklem
m

e (7) an.
Schrauben Sie die A

bdeckplatte (11) m
it der beiliegenden w

eißen

Kunststoffschraube M
6 ( 17) in die G

ew
indebohrung der D

ose
und ziehen Sie die Schraube gut fest.
Kürzen Sie das Lam

penkabel auf eine Länge von ca.15 cm
.

Führen Sie das lose Kabelende durch die außerm
ittige Bohrung

der A
bdeckplatte (11) und fädeln Sie die Z

ugentlastung (14) auf.
Isolieren Sie die beiden A

dern des Lam
penkabels jew

eils um
 ca.

5 m
m

 ab und fixieren Sie beiliegende A
derendhülsen (15).

Schließen Sie die beiden A
dern des Lam

penkabels in der Lüster-
klem

m
e (7) an.

Befestigen Sie die A
bdeckplatte m

it beiliegenden Schrauben an
der A

ufputzdose (bzw
.U

nterputzdose).

W
ich

tig:R
ichten Sie die W

andlam
pe ein,indem

 Sie die Spirale
in die gew

ünschte R
ichtung biegen und die A

ufputzdose dabei
festhalten.

V
ersio

n
 B

:
M

o
n

tage als W
an

d
lam

p
e (m

it N
etzkab

el u
n

d
  

S
ch

alter)

Bohren Sie ein D
übelloch Ø

 8 m
m

 und setzen Sie den D
übel 

Ø
 8 m

m
 ein.D

rehen Sie die Stockschraube (3) m
it beiliegendem

Torx-Schlüssel in den D
übel ein und achten Sie darauf,dass das

G
ew

inde nur etw
a 4 m

m
 aus der W

and ragt.Schrauben Sie nun
die D

ose auf das G
ew

inde der Stockschraube.

W
ich

tig:R
ichten Sie die W

andlam
pe ein,indem

 Sie die Spirale
vorsichtig in die gew

ünschte R
ichtung biegen.
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E
in

se
tz

e
n

/W
e
ch

se
l d

e
s L

e
u

ch
tm

itte
ls

A
ch

tu
n

g:D
ie Sicherung ausschalten bzw

.den N
etzstecker 

ziehen und die Lam
pe vollständig abkühlen lassen! Berühren Sie

das neue Leuchtm
ittel nicht m

it bloßen H
änden! 

P
fle

g
e

Verw
enden Sie bitte keine lösungsm

ittelhaltigen R
einigungsm

ittel.

T
e
ch

n
isch

e
 D

a
te

n

230/125 Volt.Leuchtm
ittel:H

ochvolt H
alogen m

ax.60 W
att,

Sockel G
9.M

indestabstand zu brennbaren Flächen:50 cm

D
ieses Sym

bol auf der D
ose w

eist darauf hin,dass 
unbedingt ein N

iederdruck-Leuchtm
ittel eingesetzt 

w
erden m

uss.

Eventuell notw
endige R

eparaturen dürfen nur von einer Elektro-
fachkraft durchgeführt w

erden.D
ie äußere Leitung darf bei

Beschädigung nur vom
 H

ersteller oder seinem
 Servicevertreter

ausgetauscht w
erden.

T
he lam

p assem
bly and all electrical w

ork m
ust be carried out

by a qualified electrician.

Im
p

o
rtan

t:
Sw

itch off or rem
ove the fuse for the ceiling or w

all
outlet before beginning the assem

bly.Take care to ascertain the
exact position of all electrical w

iring,so as to avoid accidentally
drilling into a cable.

A
sse

m
b

ly
 v

a
ria

n
ts

V
ersio

n
 A

:P
en

d
an

t lam
p

• w
ith the surface-m

ounted outlet box supplied,or connected    
direct to an existing flush-m

ounted ceiling box 
(distance betw

een screw
s:60 m

m
)

V
ersio

n
 B

:W
all lam

p
• w

ith the surface-m
ounted outlet box supplied,or connected 

direct to an existing flush-m
ounted w

all box 
(distance betw

een screw
s:60 m

m
)

• w
ith plug-in pow

er lead and sw
itch

P
re

p
a
ra

tio
n

s fo
r a

sse
m

b
ly

:
a
ll v

a
ria

n
ts

Peel aw
ay the cover from

 the underside of the can (1) and take
out the toolkit.
Locate the thread (2) in the centre of the can lid.Insert the tip
of the hanger bolt (3) in the thread and pull the spiral about 
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5 cm
 out of the lid as show

n in fig.
.

R
em

ove the hanger bolt.U
sing the red cable binder (4),pull the

m
ains plug and the lam

p cable carefully out of the can.If neces-
sary,the spiral can be bent upw

ard a little further;subsequently,
it can alw

ays be bent back into its original position.
Sm

ooth out any kinks in the cable and rem
ove the red cable

binder.

A
sse

m
b

ly

V
ersio

n
 A

:P
en

d
an

t

U
sing the surface-m

ounted outlet box supplied (5) as a tem
plate,

m
ark the tw

o 6 m
m

-diam
eter drill holes.D

rill the holes,insert
the 6 m

m
 plugs (6) and attach the box,m

aking sure the screw
s

are tight.(This step is om
itted if the lam

p is connected direct to an
existing flush-m

ounted outlet box.)
R

em
ove an 8 cm

 section of
the outer covering from

 the m
ains cable and strip about 5 m

m
from

 the ends of the phase and neutral leads.C
onnect the

phase and neutral leads to the contacts in the term
inal (7).

Take the nylon cable (8) supplied and screw
 the knurled screw

 (9)
into the thread (2) in the top of the can.Feed the cable loop (10)
through the hole in the centre of the cover (11).A

rrest the loop
on the other side w

ith the plastic strip (12),as show
n in fig.

.
C

heck the length of the cable.T
he cable can be shortened by

cutting off the knot at the adjustm
ent ring (13),rem

oving the
excess and tying a fresh knot in the loose end below

 the ring.
C

ut the plug off the pow
er lead.Feed the loose end of the lead

through the hole near the edge of the cover (11) and thread it
through the retaining clip (14).C

heck the length of the lead and
shorten it if necessary,so that it hangs in a loose arc.Strip about
5 m

m
 off the ends of the tw

o w
ires and fit the protective caps (15)

supplied.C
onnect the w

ires w
ith the protective caps to the ter-

m
inal (7) and attach the cover,w

ith the screw
s (16) supplied,to

the outlet box (surface- or flush-m
ounted).

Im
p

o
rtan

t:T
he height of the lam

p can be altered by m
oving

the adjustm
ent ring (13) as show

n in fig.
.

V
ersio

n
 B

:W
all (w

ith
 su

rface-m
o

u
n

ted
 o

u
tlet b

ox)

U
sing the surface-m

ounted outlet box supplied (5) as a tem
plate,

m
ark the tw

o 6 m
m

-diam
eter drill holes.D

rill the holes,insert
the 6 m

m
 plugs (6) and attach the box,m

aking sure the screw
s

are tight.(This step is om
itted if the lam

p is connected direct to 
an existing flush-m

ounted box.)
R

em
ove an 8 cm

 section of the
outer covering from

 the m
ains cable and strip about 5 m

m
 from

the ends of the phase and neutral leads.C
onnect the phase and

neutral leads to the contacts in the term
inal (7).

A
ttach the cover (11) by screw

ing it firm
ly into the thread on

the can w
ith the w

hite plastic M
6 screw

 (17) supplied.
Shorten the pow

er lead to a length of about 15 cm
.Feed the

loose end of the lead through the hole near the edge of the
cover (11) and thread it through the retaining clip (14).Strip
about 5 m

m
 off the ends of the tw

o w
ires and fit the protective

caps (15) supplied.C
onnect the w

ires w
ith the protective caps

English
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to the term
inal (7).

A
ttach the cover,w

ith the screw
s supplied,to the outlet box

(surface- or flush-m
ounted).

Im
p

o
rtan

t:To adjust the angle of the w
all lam

p,hold the outlet
box w

ith one hand and bend the spiral in the required direction
w

ith the other.

V
ersio

n
 B

:W
all lam

p
 w

ith
 p

lu
g-in

 p
ow

er lead
 an

d
 sw

itch

D
rill an 8m

m
-diam

eter hole and insert the 8 m
m

 plug.U
sing the

key supplied,screw
 the hanger bolt (3) into the plug,leaving a 

4 m
m

 section of the bolt protruding from
 the w

all.Screw
 the

can onto the bolt.

Im
p

o
rtan

t:To adjust the angle of the w
all lam

p,bend the spiral
in the required direction.

In
se

r
tin

g
 th

e
 lig

h
t b

u
lb

Im
p

o
rtan

t:
D

o not touch the bulb w
ith your bare hands! 

C
h

a
n

g
in

g
 th

e
 b

u
lb

C
au

tio
n

:
Sw

itch off or rem
ove the fuse for the pow

er outlet,or
unplug the lam

p,and allow
 it to cool dow

n com
pletely.D

o not
touch the replacem

ent bulb w
ith your bare hands! 

C
le

a
n

in
g

D
o not use cleaners containing solvents.

T
e
ch

n
ica

l sp
e
cifica

tio
n

230/125 volts.H
igh-voltage halogen bulb,m

ax.60 w
atts,G

9 base.

M
inim

um
 distance from

 com
bustible surfaces:50 cm

T
his sym

bol on the can m
eans that only low

-pressure 
light bulbs m

ay be used.

A
ny repairs that m

ay becom
e necessary m

ust be carried out by
a professional electrician.

English
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Le m
ontage et la connexion électrique doivent être effectués

par un électricien.

A
tten

tio
n

:
déconnecter le fusible contrôlant l’arrivée du cou-

rant au plafond ou au m
ur avant le m

ontage! Il est indispensable
de respecter le positionnem

ent des conduites électriques afin
d’éviter de percer un câble électrique!

V
a
ria

n
te

s d
e
 m

o
n

ta
g
e

V
ersio

n
 A

:m
o

n
tage en

 su
sp

en
sio

n
• A

vec boîtier sur crépi ci-joint sur sortie de plafond ou m
ontage

direct sur boîtier sous crépi déjà existant au plafond 
(em

pattem
ent des vis:60m

m
)

V
ersio

n
 B

:m
o

n
tage en

 ap
p

liq
u

e
• A

vec boîtier sur crépi ci-joint sur arrivée de courant au m
ur 

ou m
ontage direct sur boîtier sous crépi déjà existant au m

ur   
(em

pattem
ent des vis:60 m

m
)

• A
vec câble électrique et interrupteur

P
ré

p
a
ra

tio
n

 a
u

 m
o

n
ta

g
e
 p

o
u

r to
u

te
s le

s 
v
a
ria

n
te

s

O
uvrir le couvercle (1) du dessous de la boîte et retirer l’acces-

soire de m
ontage.

Sur le dessus de la boîte se trouve au centre de la spirale un

trou de perçage fileté (2).Insérer la vis (3) dans le trou de perçage
et étirer la spirale d’environ 5 cm

 com
m

e au dessin     .
R

etirer la vis du trou de perçage.R
etirer prudem

m
ent de la

boîte la fiche de courant et le câble de la lam
pe à l’aide du

serre-câble (4) rouge.Si besoin est,tordre légèrem
ent la spirale;

elle reprend systém
atiquem

ent sa form
e d’origine.

Lisser le câble et enlever le serre-câble rouge.

M
o

n
ta

g
e

V
ersio

n
 A

:m
o

n
tage en

 su
sp

en
sio

n

U
tiliser le boîtier sur crépi ci-joint (5) com

m
e gabarit pour m

ar-
quer les trous de per perçage.Percer les deux trous de cheville
Ø

 6 m
m

,insérer les chevilles Ø
 6 m

m
 (6) et visser ferm

em
ent

le boîtier sur crépi.(Cette dém
arche n’existe pas lors d’un m

onta-
ge direct de la lam

pe sur un boîtier sous crépi déjà existant.)
Laisser dépasser les fils de phase et de prise de terre de la sortie
du plafond d’environ 8 cm

 et dénuder les extrim
ités d’environ 

5 m
m

.C
onnecter les fils de phase et de prise de terre au dom

i-
no (7).
Prendre le fil de nylon (8) ci-joint et visser la vis m

oletée (9) dans
le trou de perçage (2) de la boîte.Enfiler la boucle du fil (10)
dans le trou de perçage central de la plaque de recouvrem

ent (11)
et arrêter la boucle au verso à l’aide de la tige plastique (12) ci-
jointe,com

m
e au dessin     .

V
érifier la longueur du fil.Il est possible de raccourcir le fil en

coupant le noeud du fil au niveau de la bague de réglage pour la

Français
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hauteur (13),en coupant le fil et en renouant l’extrém
ité libre

en dessous de la bague de réglage.
C

ouper la fiche de courant du câble de la lam
pe.Faire passer

l’extrém
ité du câble par le trou de perçage au bord de la plaque

de recouvrem
ent (11) et enfiler le dispositif anti-traction (14).

V
érifier la longueur du câble et raccourcir éventuellem

ent le
câble de telle sorte qu’il form

e un arc souple.D
énuder les deux

veines du câble de la lam
pe de 5 m

m
 et fixer les am

bouts ci-
joints (15).C

onnecter les veines du câble au dom
ino (7) et fixer

la plaque de recouvrem
ent à l’aide des vis ci-jointes (16) au boî-

tier sur crépi (voir sous crépi).

Im
p

o
rtan

t:
la hauteur de la lam

pe peut être réglée en faisant
coulisser la bague de réglage (13),com

m
e au dessin     .

V
ersio

n
 B

:m
o

n
tage en

 ap
p

liq
u

e (avec b
o

îtier su
r crép

i)

U
tiliser le boîtier sur crépi ci-joint (5) com

m
e gabarit pour 

m
arquer les trous de percage.Percer les deux trous de cheville 

Ø
 6 m

m
,insérer les chevilles Ø

 6 m
m

 (6) et visser ferm
em

ent
le boîtier.(Cette dém

arche n’existe pas lors d’un m
ontage direct de

la lam
pe sur un boîtier sous crépi déjà existant.)

Laisser dépasser
les fils de phase et de prise de terre de la sortie du m

ur d’envi-
ron 8 cm

 et dénuder les extrim
ités d’environ 5 m

m
.C

onnecter
les fils de phase et de prise de terre au dom

ino (7).
V

isser la plaque de recouvrem
ent (11) à l’aide de la vis M

6 (17)
de plastique blanc ci-jointe dans le trou de perçage de la boîte
et serrer ferm

em
ent la vis.

R
accourcir le câble de la lam

pe à une longueur d’environ 15 cm
.

Faire passer l’extrém
ité du câble par le trou de perçage au bord

de la plaque de recouvrem
ent (11) et enfiler le dispositif anti-

traction (14).D
énuder les deux veines du câble de la lam

pe de
5 m

m
 et fixer les am

bouts ci-joints (15).C
onnecter les veines du

câble au dom
ino (7).

Fixer la plaque de recouvrem
ent à l’aide des vis ci-jointes au

boîtier sur crépi (voir sous crépi).

Im
p

o
rtan

t:
placer l’applique en tordant la spirale dans la direc-

tion souhaitée tout en tenant le boîtier sur crépi.

V
ersio

n
 B

:m
o

n
tage en

 ap
p

liq
u

e (avec câb
le électriq

u
e et

in
terru

p
teu

r)

Percer un trou de cheville Ø
 8 m

m
 et insérer la cheville Ø

 8 m
m

.
Insérer la vis (3) avec la clef ci-jointe dans la cheville et vérifier
que le filetage ne dépasse que de 4 m

m
 du m

ur.V
isser m

ainte-
nant la boîte sur le filetage de la vis.

Im
p

o
rtan

t:
placer l’applique en tordant la spirale dans la direc-

tion souhaitée.

P
la

ce
m

e
n

t d
e
 l’a

m
p

o
u

le

Im
p

o
rtan

t:
ne pas toucher l’am

poule à m
ain nue!
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R
e
m

p
la

ce
m

e
n

t d
e
 l’a

m
p

o
u

le

A
tten

tio
n

:
déconnecter le fusible ou retirer la fiche de la prise

de courant et laisser refroidir com
plètem

ent la lam
pe! N

e pas
toucher la nouvelle am

poule à m
ain nue!

E
n

tre
tie

n

N
e pas utiliser de nettoyant à base de détergent.

D
o

n
n

é
e
s te

ch
n

iq
u

e
s

230/125 volts.A
m

poule:halogène haut voltage m
ax.60 w

atts,
culot G

9.D
istance m

inim
um

 aux surfaces inflam
m

ables:50 cm

C
e sym

bole sur le réflecteur indique qu’il faut absolu-
m

ent utiliser une am
poule basse pression.

D
es réparations éventuellem

ent nécessaires ne sont à effectuer
que par un spécialiste.

Il m
ontaggio e il collegam

ento alla rete devono essere eseguiti
da un elettricista.

A
tten

zio
n

e:
Prim

a del m
ontaggio staccare la corrente dell’usci-

ta della corrente sul soffitto o alla parete! Fare assolutam
ente

attenzione al percorso delle linee di alim
entazione per evitare di

danneggiare un cavo!

V
a
ria

n
ti d

i m
o

n
ta

g
g
io

V
ersio

n
e A

:M
o

n
taggio

 co
m

e lam
p

ad
a a so

sp
en

sio
n

e
• con l’inclusa scatola di derivazione a un’uscita di corrente sul    

soffitto oppure direttam
ente in una scatola incassata già presente

(distanza assi delle viti:m
m

.60)

V
ersio

n
e B

:M
o

n
taggio

 co
m

e lam
p

ad
a d

a p
arete

• con l’inclusa scatola di derivazione a un uscita di corrente alla 
parete oppure direttam

ente in una scatola incassata già presente
(distanza assi delle viti:m

m
.60)

• con cavo di alim
entazione e interruttore.

P
re

p
a
ra

z
io

n
e
 d

e
l m

o
n

ta
g
g
io

 p
e
r tu

tte
 le

 
v
a
ria

n
ti

A
prire il coperchio a strappo (1) che si trova sul lato inferiore

della scatola ed estrarre gli accessori per il m
ontaggio.

Sul lato superiore della scatola si trova,al centro della spirale,un
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foro filettato (2).A
vvitare la vite (3) nel foro filettato ed estrarre

la spirale di circa cm
.5,com

e m
ostrato in figura     .

Svitare nuovam
ente la vite dal foro filettato.Estrarre cautam

ente
con l’aiuto della fascetta per cavi rossa (4) la spina di alim

enta-
zione e il cavo della lam

pada dalla scatola.Se necessario,è possi-
bile piegare m

aggiorm
ente la spirale,che successivam

ente può
essere riportata facilm

ente nella posizione iniziale.
Lisciare il cavo e rim

uovere la fascetta rossa per cavi.

M
o

n
ta

g
g
io

V
ersio

n
e A

:M
o

n
taggio

 co
m

e lam
p

ad
a a so

sp
en

sio
n

e

Im
piegare l’inclusa scatola di derivazione (5) com

e dim
a di fora-

tura per contrassegnare i punti da forare.Effettuare i due fori
per i tasselli di Ø

 m
m

.6 (6) e avvitare la scatola di derivazione
(Q

uesta fase del m
ontaggio può essere tralasciata se la lam

pada
viene m

ontata direttam
ente in una scatola incassata già presente.)

Lasciare spuntare fase e neutro dell’uscita della corrente sul 
soffitto di circa cm

.8 e spelare le relative estrem
ità di m

m
.5 ca.

C
ollegare fase e neutro al serrafilo (7).

Prendere l’incluso cavo in nylon (8) e avvitare la vite a testa
zigrinata (9) nel foro filettato (2) della scatola.Infilare l’asola del
cavo (10) attraverso il foro centrale della piastra di copertura (11)
e ferm

are l’asola sul lato opposto con l’asta in m
ateriale sintetico

inclusa,com
e da figura     .

C
ontrollare la lunghezza del cavo.E’possibile accorciare il cavo,

tagliando il nodo che si trova all’anello per la regolazione dell’

altezza,accorciando successivam
ente il cavo e riannodando in

seguito l’estrem
ità libera sotto all’anello di regolazione.

Tagliare la spina di alim
entazione dal cavo della lam

pada.Inserire
l’estrem

ità del cavo libera attraverso il foro,che non è centrale,
della piastra di copertura (11) e infilare il ferm

acavo (14).
C

ontrollare la lunghezza del cavo e accorciarlo,in caso di neces-
sità,accertandosi com

unque che form
i un leggero arco.Spelare 

i due fili del cavo della lam
pada di circa m

m
.5 e applicare i due

term
inali (15) inclusi.C

ollegare i fili del cavo della lam
pada al

serrafilo (7) e avvitare la piastra di copertura con le viti in dota-
zione (16) alla scatola di derivazione (scatola incassata).

Im
p

o
rtan

te:
L’altezza della lam

pada può essere m
odificata,spo-

stando l’anello di regolazione (13),com
e m

ostrato in figura     .

V
ersio

n
e B

:M
o

n
taggio

 co
m

e lam
p

ad
a d

a p
artete (co

n
scato

la d
i d

erivazio
n

e)

Im
piegare l’inclusa scatola di derivazione (5) com

e dim
a di fora-

tura per contrassegnare i punti da forare.Effettuare i due fori
per i tasselli di Ø

 m
m

.6,inserire i tasselli Ø
 m

m
 6.(6) e avvitare

la scatola di derivazione.(Q
uesta fase del m

ontaggio può essere
tralasciata se la lam

pada viene m
ontata direttam

ente su una sca-
tola incassata già presente.)
Lasciare spuntare fase e neutro dell’uscita della corrente sul sof-
fitto di circa cm

.8 e spelare le relative estrem
ità di m

m
.5 ca.

C
ollegare fase e neutro al serrafilo (7).

A
vvitare la piastra di copertura (11) con l’inclusa vite bianca in
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m
ateriale sintetico M

6 (17) nel foro filettato della scatola e serrare
saldam

ente la vite.
A

ccorciare il cavo della lam
pada fino ad una lunghezza di cm

.15.
Inserire l’estrem

ità libera del cavo attraverso il foro non centrale
della piastra di copertura (11) e infilare il ferm

acavo (14).Spelare
i due fili del cavo della lam

pada di ca.m
m

.5 rispettivam
ente e

applicare i due term
inali (15) inclusi.C

ollegare i due fili del cavo
della lam

pada al serrafilo (7).
Fissare la piastra di copertura alla scatola di derivazione (scatola
incassata)

con le viti incluse.

Im
p

o
rtan

te:
Per orientare la lam

pada,piegare la spirale nella
direzione desiderata e contem

poraneam
ente tenere ferm

a la
scatola di m

ontaggio.

V
ersio

n
e B

:M
o

n
taggio

 co
m

e lam
p

ad
a d

a p
arete (co

n
 cavo

d
i alim

en
tazio

n
e e in

terru
tto

re)

Effettuare un foro per il tassello di Ø
 m

m
.8 e inserire il tassello

Ø
 m

m
.8.A

vvitare la vite (3) con l’inclusa chiave nel tassello e
assicurarsi che la filettatura em

erga dal m
uro di soltanto circa

m
m

.4.D
unque avvitare la scatola sulla filettatura della vite.

Im
p

o
rtan

te:
Per orientare la lam

pada,piegare la spirale nella
direzione desiderata.

In
se

rim
e
n

to
 d

e
lla

 la
m

p
a
d

in
a

Im
p

o
rtan

te:
N

on toccare la lam
padina a m

ani nude!

S
o

stitu
z
io

n
e
 d

e
lla

 la
m

p
a
d

in
a

A
tten

zio
n

e:
Staccare la corrente/staccare la spina di alim

enta-
zione e attendere che la lam

pada sia com
pletam

ente fredda.
N

on toccare la nuova lam
padina a m

ani nude!

C
u

ra

Per pulire la lam
pada non im

piegare prodotti contenenti solventi.

D
a
ti te

cn
ici

230/125 volt.Lam
padina alogena ad alto voltaggio m

ax.60 w
att.

D
istanza m

inim
a da superfici infiam

m
abili:0,5 m

Q
uesto sim

bolo indica che possono essere im
piegate 

esclusivam
ente lam

padine a bassa pressione.

Eventuali riparazioni devono essere effettuate da un elettricista.
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